
Описание
Водоотталкивающий воск, устойчивый к воздей-
ствию морской воды и ультрафиолетового излуче-
ния, обладающий хорошим очищающим действием
и придающий превосходный блеск. Быстро и без
труда удаляет легкий налет и жирные загрязнения,
не оставляя при этом царапин. Образующийся за-
щитный слой заполняет небольшие царапины и
консервирует лакокрасочное покрытие, защищая
его от погодных воздействий.

Свойства
отличная устойчивость к морской и солёной воде-
очистка и консервация в одном заходе-
высокое водоотталкивающее действие-
Обработка без царапин-
простое применение-
чрезвычайно устойчиво к UV-
повышает глянец-

Технические данные
База Wachse / waxes
Форма flüssig, aerosol / liquid,

aerosol
Температура вспышки n.a. °C
Растворимость mischbar / mixable
Водородный показатель n.a.
Цвет / внешний вид weiß / white
Запах charakteristisch /

characteristic

Сфера применения
Превосходный уход за лакокрасочным покрытием
для периодического применения. Оптимальное за-
печатывание окрашенных поверхностей (например,
стеклопластик и гелькоут). Также подходит для ис-
кусственной кожи и хромированных элементов.

Применение
Легкость и быстрота применения минимизируют
трудовые затраты. Сильно загрязненные поверхно-
сти сначала очистить и высушить.  Перед примене-
нием сильно встряхнуть. Тонким слоем равномерно
нанести на лакированные поверхности. Обрабаты-
вать только отдельные участки поверхности. После
непродолжительного высыхания очистить и одно-
временно располировать обрабатываемые поверх-
ности мягкой тряпкой или салфеткой из микрофи-
бры (номер изделия 1651). При необходимости ис-
пользовать для располировки сухую тряпку. Целлю-
лозные или бумажные полотенца не подходят для

располировки или окончательной полировки.

Имеющиеся упаковки
400 мл баллончик аэро-
золя
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Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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