
Описание
Высокоэффективный растворитель для заклинив-
ших инжекторов, свечей накала и зажигания. Про-
никает под загрязнения и коррозию и позволяет
легко осуществить демонтаж. Благодаря велико-
лепным чистящим свойствам без труда удаляет
прикипевший масляный нагар, осмоление масла и
закоревшие загрязнения.

Свойства
освобождает застрявшие и приржавевшие детали-
возможен демонтаж без проблем-
легко удаляет упорные загрязнения-
удаляет ржавчину-

Технические данные
Цвет / внешний вид gelb / yellow
Форма flüssig, aerosol / liquid,

aerosol
База Lösungsmittelgemisch /

Mixture of solvents
Запах aromatisch / aromatic
Температура вспышки -19 °C

Сфера применения
Для отворачивания заклинивших инжекторов, све-
чей накаливания и зажигания.

Применение
Перед применением тщательно взболтать. Обильно
распылить на удаляемый нагар и дать средству по-
действовать в течение 15-30 минут. После этого
удалить загрязнения и демонтировать инжекторы,
свечи накала или зажигания. В случае экстремаль-
ных загрязнений дать подействовать растворителю
в течение ночи. При очень сильной коррозии пред-
варительно обработать пораженные инжекторы
средством Pro-Line Schnell-Rostlöser (номер изде-
лия 7390).

Имеющиеся упаковки
400 мл баллончик аэро-
золя

3379
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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